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中农威特生物科技股份有限公司 60#车间北侧 

防水雨棚改造工程询价比价采购公告 

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》，拟对中

农威特生物科技股份有限公司 60#车间北侧防水雨棚改造工程，通过

询价、比价的方式来确定施工单位，欢迎符合资格要求的单位前来参

与报价。 

一、采购文件编号：ZNWT-JJB-2020001 

二、项目：中农威特生物科技股份有限公司 60#车间北侧防水雨

棚改造工程 

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公

司 60#车间北侧防水雨棚改造工程项目询价、比价文件》。 

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间： 

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，公示期 5天。 

发布时间：2020 年 9月 30 日- 2020 年 10 月 13 日  

采购文件发布方式： 免费发放 

五、递交报价文件截止时间  

2020 年 10 月 13 日 16：30 之前,逾期不予受理。 

递交地点: 中农威特生物科技股份有限公司基建办公室（兰州城

关区盐场路徐家坪 11号） 

接收人：慕洪涛   电话： 18109314022 

六、询价、比价时间 ：2020 年 10 月 14 日 9：00 

地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室 

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基建办 

通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪 1号 

联系人：王玺     电话： 13919239288 
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八、发布方：中农威特生物科技股份有限公司 

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发

布采购文件公告截止时间前 2天，将书面意见反馈给采购方。 

十、询价比价时报价人应到场，随身携带身份证和法人委托书，

以便监督人员查验。 

 

 

 

 

中农威特生物科技股份有限公司 

2020 年 9月 30 日 
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中农威特生物科技股份有限公司 60#车间北侧防水雨棚改造

工程询价比价采购文件 

采购编号：ZNWT-JJB-2020001 

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,拟对 60#

车间北侧防水雨棚改造工程进行询价比价采购, 欢迎有资质的单位

参与报价。 

一、采购单位 

中农威特生物科技股份有限公司 

二、采购内容 

本采购项目为中农威特生物科技股份有限公司60#车间北侧防水

雨棚改造工程。本次改造为彩钢板保温棚改造，建筑面积约 235 ㎡，

其中改造区域面积约 740 ㎡，安装暖气、照明及快速堆积门。 

技术要求详见附件：60#车间北侧防水雨棚改造技术要求 

工程标准符合《建筑设计防火规范 GB50016-2014》、ISO14644-

1 等国家规范的相关要求、工业企业照明设计标准（TJ-34-97）；工

业企业采暖通风和空气调节设计规范（GBJ19-87）；洁净室施工及验

收规范（GB50591-2010）；《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50268-2008；《工业金属管道设计规范》GB50316（2008 年版）；

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011；工

程建设与施工应符合现行有关国家标准和部颁标准、工程验收标准及

规范。 

1.洁净厂房设计规范（GB50073-2013） 
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2.工业企业照明设计标准（GB50034-2013） 

3 通风与空气调节设计规范（GB50019-2003） 

4.洁净室施工及验收规范（GB50591-2010） 

5.《建筑设计防火规范 GB50016-2014》 

6.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 

7.《工业金属管道设计规范》GB50316（2008 年版） 

8.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-

20111。 

项目地点：中农威特生物科技股份有限公司 60#车间北侧。  

服务周期：合同签订后，20 个日历天内完成施工和报验。 

踏勘现场及采购答疑：2020 年 10 月 09 日上午 9:00 分统一现场

踏勘及采购答疑。 

三、询价比价时间 

2020 年 10 月 14 日上午 9:00 分。 

四、询价比价地点 

兰州兽医研究所综合楼二楼会议室 

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间： 

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本贰份。 

报价人应将报价文件密封于信封内，于 2020 年 10 月 13日 16:30

分之前，邮寄或送至中农威特生物科技股份有限公司基建办公室（兰

州城关区盐场路徐家坪 11号），过时拒绝接收。 

六、报价人资格要求 
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本次采购采用资格后审方式，报价人自行判断是否符合资格要

求，并决定是否参加此次询价比价。根据评分确定施工单位。报价人

必须具备以下资质条件，不满足任一条件，视为资格审查不通过。 

㈠报价人必须是中国境内注册的企业独立法人，提供企业法人营

业执照副本（复印件加盖公章）。 

㈡报价人具有建设行政主管部门颁发的施工总承包三级及以上

资质。 

㈢本采购不接受联合体报价，不允许任何形式的转包。 

七、报价须知 

㈠须提交的文件资料 

1. 资质证书和营业执照副本（复印件加盖公章）。 

2. 法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人授权委

托书和法人身份证（复印件加盖公章）。 

3.报价人提供自 2017 年 9月 30 日至今，近 3年类似项目的业绩

（以合同或中标通知书为准）。 

4.报价人认为需要提供的其他资料。 

以上材料复印件，均需加盖单位公章。 

㈡报价 1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司

60#车间北侧防水雨棚改造工程可能发生的全部费用，即报价人实行

固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。 

2.所有报价均以人民币报价。 

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。 
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八、评审办法 

本次评审本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序

的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关

注性价比，采购方不向供应商承诺价格最低报价人为确定供应商，

对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下： 

1．报价部分（50 分） 

报价得分 

报价得分=(评审基准价／报价)×50 

评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。

除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得 50 分。价格分

得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 

50 分 

2．商务部分（10 分） 

销售业绩 

供应商提供近 2017 年-至今同类项目的销售业绩（附合同复

印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得 1分，

最高 4分 

4 分 

保修期限 
保修 1年以上（不含 1 年）得 2分，1年（含 1年）以下得

0分 
2 分 

售后服务 
售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得

2分；一般得 1分，没有不得分。 
2 分 

付款方式 付款方式满足采购要求得 2分，不满足得 0 分。 2 分 

3．技术部分（40 分） 

技术指标 

指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最

优得 40-31 分，综合评价次之得 30-15 分，综合评价较差得

14-0 分。 

40 分 

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组

与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。 

八、合同的签订、付款 
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（一）中选供应商应在接通知后 2日历天内与采购人签署合同，

中选供应商无合理理由不得拒签合同。  

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文

件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合

同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文

件，与该合同具有同等法律效力。 

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同

的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名

单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织

采购。 

九、服务期限：签定合同 20 个日历天内。 

十、保修期限：1年(采暖 1个供暖周期)。 

十一、付款方式：项目所有服务结束验收合格后，开具合同金

额全额发票后一次性付清。 

通讯地址：兰州城关区盐场路徐家坪 11号。 

联系人：慕洪涛（电话：18109314022） 

中农威特生物科技股份有限公司 

2020 年 10 月 30 日 
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附件： 

 

60#车间北侧防水雨棚改造技术要求 

序号 名称 数量 规格及做法 备注 

1 彩钢板墙板  
50mm 厚彩钢岩棉

夹芯板 
中字铝结构  国标 

2 彩钢板吊顶  
50mm 厚彩钢岩棉

夹芯板 
中字铝结构  国标 

3 快速堆积门 2 套  
国产高端品牌 遥控电动/

手动 防老化、保温 

4 灯具 6 组  
三雄极光 T8LED 双管日光

灯（1.2 米） 

5 开关 1 个  罗格朗 

6 风机 2 台  国产品牌 

7 暖气片  

钢制内防腐暖气片

10 组，每组 14

片，每组 2 个阀

门，管道总阀 2 个 

陇星牌 

8 暖气管道  

国标镀锌钢管，

DN25，含暖气及管

道支架 

 

9 
现浇混凝土

地面 
 

厚 100mm，混凝

土强度 C25。 
加钢丝网片 

10 
钢化夹胶玻

璃 
2 块 

6mm+0.76mmPVB+

6mm 钢化夹胶玻

璃 

 

11 
南墙玻璃顶

防水 
   

12 

北侧玻璃

墙、地面 

防水 
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工期 20 日历天。 

 


